
Perfiles muy precisos para 
unos resultados visiblemente 
perfectos

Resultado excelente en  
todo tipo de superficies de 
interiores y exteriores

El nuevo surtido   
tesa Precision Mask®

®

Hasta los mejores pintores tienen sus secretos

tesa® Precision Mask - Extrema nitidez
tesa® ofrece un nuevo y completo surtido de soluciones de enmascarado para trabajos 
de pintura que requieren unos acabados perfectos y nítidos, y donde la precisión 
es muy importante

	� Para las rectas más rectas y los perfilados más exigentes

	 La cinta ultrafina para trabajos de pintura que requieran bordes y perfilados  
	 precisos, rectos y extramadamente finos

	 tesa® Precision Mask evita la absorción y el goteo de pintura

www.tesatape.es
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INTERIORES EXTERIORES
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 tesa® 4439 Precision Mask Exteriores

 tesa® 4843 Cinta de revoco Premium

Características del Producto
-	 Consigue perfiles precisos en pintura y lacados
-	 Soporte de papel extrafino pero muy resistente a la tensión
-	 Adhesivo modificado para superficies delicadas  
	 y ligeramente rugosas
-	 Fácil de retirar sin dejar restos ni dañar la superficie
-	 Resistente a los rayos UV hasta 8 semanas

Características del Producto
-	 Para proteger  superficies lisas y ligeramente 	rugosas
- 	Para aplicaciones que requieren un alto poder de adhesión
- 	Fácil de cortar con la mano
- 	Resistente a ácidos y otras sustancias químicas
-	 Temperatura de aplicación ≥0 ºC
- 	Resiste hasta 2 semanas en el exterior

 tesa® 4334 Precision Mask

 tesa® 4323 Cinta para pintar de Uso general

 tesa® 4333 Precision Mask Sensitive

 tesa® 4319 Cinta para Curvas

Características del Producto
-	 Para bordes precisos y nítidos
-	 Para superficies lisas y ligeramente rugosas
-	 Adecuado para la pintura decorativa y los lacados
-	 La transparencia del soporte facilita la colocación de la cinta
-	 Adhesión muy fuerte
- 	Fácil de retirar

Características del Producto
-	 Para tareas simples de enmascarado
-	 Para flejar, embalar, marcar, fijar y decorar
-	 Ligeramente crepado
- 	Fácil y rápido de retirar

Características del Producto
-	 Para el enmascarado de superficies altamente delicadas 		
	 como paredes con papel pintado o lacadas
-	 Para bordes precisos y nítidos
- 	Para técnicas de pintura decorativa que engloban  
	 imprimación, pintado y difuminado
- 	Fácil de retirar

Características del Producto
-	 Especialmente indicada para adhesión en curvas 
-	 Para el enmascarado seguro en superficies lisas y   
	 rugosas.
-	 Alto tack inicial
-	 Muy crepada y de alta elongación
-	 Excelente flexibilidad para hacer curvas

 tesa® 4363 Cinta de enyesado
-	 Para la protección a corto plazo de  
	 superficies como por ejemplo:  
	 marcos de ventanas, fachadas y otras  
	 superficies durante el proceso de  
	 pintado o enyesado
-	 Repelente al agua
-	 Fácil y rápida de retirar
-	 Temperatura de aplicación ≥5 ºC
-	 Resiste hasta 2 semanas en el exterior
-	 Alta adhesión incluso en superficies  
	 rugosas

 tesa® 4848 Film de Protección Exteriores

Características del Producto
-	 Protección de grandes áreas contra el polvo y la  
	 suciedad durante el pintado exterior
-	 Excelente para trabajos en interior
-	 Muy transparente
-  Resiste a agentes químicos, al estrés mecánico y a 
	 la humedad
-  Fácil de retirar y no deja restos de adhesivo
-	 Resiste hasta 4 semanas en el exterior
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